
430MHz帯 12エ レ メ ン ト

2列 ス タ ッ ク 八 木 ア ン テ ナ

《 》RY-430M12/W
《 》RY-430N12/W

取 扱 説 明 書

こ の た び は ラ デ ィ ッ ク ス 製 品 を お 買 い 求 め い た だ き ま し て 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。

ご 使 用 前 に 、 取 扱 説 明 書 を よ く お 読 み の 上 正 し く お 使 い 下 さ い 。

ま た 、 お 読 み に な ら れ た 後 は 、 大 切 に 保 存 し て 下 さ い ｡

【 特 長 】

① エ レ メ ン ト 八 木 ア ン テ ナ で は ト ッ プ ク ラ ス の 高 ゲ イ ン 設 計 で す 。12

② エ レ メ ン ト は 曲 が り に 強 く サ ビ に く い ス テ ン レ ス 鋼 を 採 用 。 そ の た め 太 さ ㎜ と 細 く す る こ と が で き 、(CRYO-S SUS304) 3
軽 く 受 風 面 積 も 小 さ い の で 、 ル ー フ タ ワ ー ど へ の 取 付 も 簡 単 に で き ま す 。

③ エ レ メ ン ト だ け で は な く 、 ネ ジ 類 も す べ て ス テ ン レ ス 製 を 採 用 。 サ ビ や す い 部 品 は あ り ま せ ん 。

④ む ず か し い 調 整 は 必 要 な く 、 組 み 立 て て そ の ま ま ご 使 用 に な れ ま す 。 ま た 、 ガ ン マ ・ マ ッ チ に よ る 給 電 の た め 、 取 付 位 置

に 合 っ た の 微 調 整 も 可 能 で す 。VSWR

安 全 に お 使 い い た だ く た め に

● エ レ メ ン ト が 周 囲 の 電 線 に 接 触 す る と 感 電 し た り 、 無 線 機 が 故 障 す る 恐 れ が あ り の す の で 、 電 線

の そ ば に は 設 置 し な い で く だ さ い 。

● 落 下 防 止 の た め 、 ネ ジ 類 の ゆ る み が 無 い か 定 期 的 に 確 認 し て く だ さ い 。

● ア ン テ ナ の 取 付 や 取 り 外 し 時 は 、 特 に 下 の 状 況 を よ く 見 て 、 人 通 り な ど の あ る 時 は 絶 対 に 作 業 を

し な い で く だ さ い 。 ま た 引 っ か け た り し な い よ う に 周 囲 に 何 が あ る か 確 認 後 作 業 を し て く だ さ い 。

● ア ン テ ナ を 組 み 立 て る 時 は 安 全 な 場 所 で 行 い 、 マ ス ト 等 に 取 り 付 け る 際 は 十 分 注 意 し 、 必 ず 安 全

ベ ル ト を 着 用 し て く だ さ い 。

● 風 の 強 い 日 や 雨 ・ 雪 の 日 、 ま た 夜 間 は 危 険 で す の で 絶 対 に 作 業 は し な い で く だ さ い 。

● 送 信 中 、 エ レ メ ン ト に は 絶 対 に 触 れ な い で く だ さ い 。 や け ど の 原 因 と な り 大 変 危 険 で す 。 ま た 、

運 用 中 は 他 の 人 も 危 険 の 無 い よ う に 十 分 注 意 し て く だ さ い 。

● ロ ー テ ー タ ー 等 に 取 り 付 け て 、 ア ン テ ナ を 回 転 さ せ る と き は 、 エ レ メ ン ト 等 に 接 触 す る も の が 無

い よ う に 特 に ご 注 意 く だ さ い 。

● 時 々 VSWRの 確 認 を し て 最 良 の 状 態 で 運 用 し て く だ さ い 。 VSWRが 悪 化 し て い る 場 合 は 原 因 を 確 認 し 、

不 明 の 場 合 は 使 用 を 中 止 し て く だ さ い 。



パ ー ツ を 確 認 し ま し ょ う

番 号 部 品 名 規 格 ・ 寸 法 数 量 番 号 部 品 名 規 格 ・ 寸 法 数 量

Ⅰ － ① ブ ー ム ･パ イ プ １ ア ル ミ 15 × 1,235㎜ 2 Ⅱ － ① 分 配 器 430MHz用 1（ ）
□

Ⅰ － ② ブ ー ム ･パ イ プ ２ ア ル ミ 15 × 765㎜ 2 Ⅱ － ② 分 配 ケ ー ブ ル 8D-2V 両 端 コ ネ ク タ ー 付 2（ ）
□

Ⅰ － ③ マ ウ ン ト ア ル ミ 80× 90× t4 2 Ⅱ － ③ 分 配 器 取 付 金 具 ア ル ミ L90× 90 1

Ⅰ － ④ エ レ メ ン ト (Rf) ス テ ン レ ス 3 × 348㎜ 2 Ⅱ － ④ Ｕ － ボ ル ト (Ｍ ) ス テ ン レ ス M6 3
φ

Ⅰ － ⑤ エ レ メ ン ト (Ra) ス テ ン レ ス 3 × 336㎜ 2 Ⅱ － ⑤ Ｕ － ボ ル ト (Ｓ ) ス テ ン レ ス M6 2
φ

Ⅰ － ⑥ エ レ メ ン ト (D1,D2) ス テ ン レ ス 3 × 314㎜ 4 Ⅱ － ⑥ 平 ワ ッ シ ャ (M6) ス テ ン レ ス 6㎜ 10
φ

Ⅰ － ⑦ エ レ メ ン ト (D3) ス テ ン レ ス 3 × 306㎜ 2 Ⅱ － ⑦ Ｓ ／ Ｗ (M6) ス テ ン レ ス 6㎜ 10
φ

Ⅰ － ⑧ エ レ メ ン ト (D4,D5) ス テ ン レ ス 3 × 302㎜ 4 Ⅱ － ⑧ 六 角 ナ ッ ト (M6) ス テ ン レ ス M6 10
φ

Ⅰ － ⑨ エ レ メ ン ト (D6-D9) ス テ ン レ ス 3 × 298㎜ 8 Ⅱ － ⑨ マ ウ ン ト ・ ブ ラ ケ ッ ト ア ル ミ 2
φ

Ⅰ － ⑩ エ レ メ ン ト (D10) ス テ ン レ ス 3 × 294㎜ 2 Ⅱ － ⑩ ク ロ ス ・ マ ウ ン ト ア ル ミ 130× 90× t4 2
φ

Ⅰ － ⑪ 蝶 ナ ッ ト ス テ ン レ ス M4 24 Ⅱ － ⑪ ス タ ッ ク ・ ブ ー ム ア ル ミ φ 32× 1,200㎜ 1

Ⅰ － ⑫ Ｓ ／ Ｗ (M4) ス テ ン レ ス 4㎜ 24 Ⅱ － ⑫ イ ン シ ュ ロ ッ ク タ イ ナ イ ロ ン 200㎜ 4

Ⅰ － ⑬ 平 ワ ッ シ ャ (M4) ス テ ン レ ス 4㎜ 24 Ⅱ － ⑬ イ ン シ ュ ロ ッ ク タ イ ナ イ ロ ン 250㎜ 1

Ⅰ － ⑭ Ｕ － ボ ル ト (Ｓ ) ス テ ン レ ス M6 4

Ⅰ － ⑮ 平 ワ ッ シ ャ (M6) ス テ ン レ ス 6㎜ 12 ※ イ ン シ ュ ロ ッ ク タ イ は 適 当 な 方 を お 使 い く だ さ い ｡

Ⅰ － ⑯ Ｓ ／ Ｗ (M6) ス テ ン レ ス 6㎜ 12

Ⅰ － ⑰ 六 角 ナ ッ ト (M6) ス テ ン レ ス M6 12

Ⅰ － ⑱ 六 角 ボ ル ト ス テ ン レ ス M6× 30 4

［ Ⅰ ． ア ン テ ナ 部 ］

［ Ⅱ ． ス タ ッ ク ・ キ ッ ト 部 ］



10mm の ス パ ナ と (+)ド ラ イ バ ー を ご 用 意 く だ さ い 。組 立 方 法

（ １ ） ま ず 、 エ レ メ ン ト の シ ン グ ル を ２ 組 、 組 み 立 て ま す 。12

を に 差 込 み ［ 図 ３ ］ の 要 領 で と 一 緒 に 接 続 し ま す 。① ブ ー ム パ イ プ (1) ② ブ ー ム パ イ プ (2) Ⅰ － ③ マ ウ ン ト

（ ２ ） の よ う に 、 の 各 の ブ ラ ケ ッ ト を 、 表 示 に 合 わ せ て ブ ー ム パ イ プ に 差 込 み 、 、［ 図 ４ ］ Ⅰ － ④ ～ ⑩ エ レ メ ン ト Ⅰ － ⑬ 平 ワ ッ シ ャ (M4)

を 通 し 、 で し っ か り と 手 で 締 め る 。Ⅰ － ⑫ Ｓ ／ Ｗ (M4) Ⅰ － ⑪ 蝶 ナ ッ ト

こ の 時 、 の コ ネ ク タ ー は フ ロ ン ト シ ー ル で 確 認 に 向 け て 取 り 付 け る こ と 。Ⅰ － ⑤ エ レ メ ン ト (Ra) 前 方 ( )

完 成 後 の 外 観 は 左 右 が 対 象 （ 図 ５ 参 照 ） に な り ま す の で 、 ご 注 意 く だ さ い 。ま た 、

（ ３ ） マ ス ト に をⅡ － ⑪ ス タ ッ ク ・ ブ ー ム

取 り 付 け ま す 。

（ ４ ） を 取 り 付 け ま す 。Ⅱ － ③ 分 配 器 取 付 金 具



Ⅱ － ⑪ ス タ ッ ク ブ ー ム Ｉ － ⑧ Ｕ -ボ ル ト Ｉ － ⑳ マ ウ ン ト Ｉ － ⑮ 平 ワ ッ シ ャ (M6) Ｉ － ⑯ Ｓ ／ Ｗ (M6)（ ） 、 、 、５ を で 挟 み の 孔 に 合 わ せ て と

を 通 し 、 を 軽 く 締 め ま す 。Ｉ － ⑱ 六 角 ナ ッ ト (M6)

は ブ ー ム の 中 心 で す （ エ レ メ ン ト の 間 隔 は 約 ） 左 右 の バ ラ ン ス を 確 認 し 、 ス パ ナ 等 で し っ か り 締ス タ ッ ク 間 隔 1,080㎜ 1,155㎜。

め る 。

（ ６ ） を コ ネ ク タ ー に 接 続 す る 。 は ブ ー ム パ イ プ に 沿 わ せ 、 付 属 の イ ン シ ュ ロ ッ ク タ イ かⅡ － ② 分 配 ケ ー ブ ル Ⅱ － ② 分 配 ケ ー ブ ル

ビ ニ ー ル テ ー プ 等 で 固 定 し ま す 。

こ の 時 同 軸 ケ ー ブ ル が エ レ メ ン ト に 接 触 し な い よ う

に パ イ プ の 側 面 （ 実 線 ） か 、 エ レ メ ン ト の 金 具 の 真 上

を 通 る （ 点 線 ） よ う に し て く だ さ い 。

ｲﾝｼｭﾛｯｸﾀｲ ↑ ↑ ｴﾚﾒﾝﾄ(D1)

（ ７ ） 同 軸 ケ ー ブ ル を 分 配 器 に 接 続 し ま す 。 分 配 器 が ぶ ら つ か な い よ う に 、 付 属 の イ ン シ ュ ロ ッ ク タ イ で 止 め て く だ さ い 。

【 参 考 】 同 軸 ケ ー ブ ル は 別 売 で す 。（ ８ ） 計 を 接 続 し て を 測 定 し て く だ さ い 。SWR VSWR

接 続 前 に 、 断 線 や シ ョ ー ト な ど ケ ー ブ ルバ ン ド 内 ～ に て 以 下 で し た ら そ の ま ま ご 使 用 く だ さ い 。(430 440MHz) 1.5

の 不 良 が な い か 確 認 し て く だ さ い 。も し が 高 い よ う で し た ら 調 整 方 法 に よ り 調 整 し て く だ さ い 。VSWR



【 注 意 】 も し 、 SWR計 が 無 い 場 合 は 、 送 信 機 の パ ワ ー 計 が 規 定 の と こ ろ （ 送 信 機 の 取 扱 説 明 書 を 参 照 ）

ま で 振 れ る か 確 認 し て く だ さ い 。 も し 、 パ ワ ー が 出 な い 場 合 は 、 す み や か に 送 信 を 中 止 し 組 付 や

ケ ー ブ ル に 異 常 が 無 い か 確 認 し て く だ さ い 。

ご 不 明 な 点 が ご ざ い ま し た ら 、 当 社 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

（ ９ ） 完 成 し ま し た ら 、 コ ネ ク タ ー の 接 続 部 分 は 防 水 の た め 、 自 己 融 着 テ ー プ か ビ ニ ー ル テ ー プ な ど で し っ か り 巻 い て お き ま し ょ う 。

そ し て 、 ネ ジ 部 の 緩 み が 無 い か 、 も う 一 度 確 認 し て 下 さ い 。 ネ ジ は 時 間 が た つ と 緩 み や す く な り ま す の で 、 時 々 点 検 を し て 下 さ い 。

タ ワ ー の 上 な ど 、 頻 繁 に 点 検 の で き な い 所 へ の 設 置 の 場 合 は 、 蝶 ナ ッ ト は 強 く 締 め に く い の で 普 通 の 六 角 ナ ッ ト に 変 え て 工 具 で

し っ か り 締 め て お く こ と を お 勧 め し ま す 。 補 修 部 品 等 が 必 要 な 場 合 は 、 当 社 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

調 整 方 法

は ガ ン マ ・ マ ッ チ を 採 用 し て い る た め 、 周 囲 の 影 響 で 出 荷 時 の 設 定 で は が 高 い 場 合 や 、RY-430M12/W， RY-430N12/W VSWR

を よ り 低 く す る た め の 調 整 が で き ま す 。VSWR

◆ 準 備 ◆ ・ ド ラ イ バ ー と 計 を ご 用 意 く だ さ い 。(+) VSWR

・ 同 軸 ケ ー ブ ル の 不 良 （ 断 線 ・ シ ョ ー ト ・ 接 触 不 良 等 ） が 無 い か 確 認 し て く だ さ い 。

調 整 は 片 側 づ つ 行 い 、 最 後 に ス タ ッ ク に し て 行 い ま す 。 設 置 場 所 は で き る だ け 使 用 環 境 と 同 じ 場 所 で お 願 い し ま す 。 周 囲 の 環 境 に よ

り ま し て 、 シ ョ ー ト ・ バ ー の 位 置 が 必 ず し も 左 右 同 じ に は な り ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。

シ ョ ー ト バ ー の ナ ベ ビ ス を 緩 め 、 軽 く 締 め な お し て く だ さ い 。(1)

付 近 の を 測 定 し て く だ さ い 。(2) 435MHz VSWR

シ ョ ー ト バ ー を 左 右 ど ち ら か に ～ ㎜ 程 ス ラ イ ド さ せ た 後 、(3) 0.5 1

再 度 を 測 定 し て く だ さ い 。VSWR

が 悪 化 す る よ う で あ れ ば 、 逆 方 向 に ス ラ イ ド さ せ て く だ さ い 。(4) VSWR

ス ラ イ ド を 続 け ま す と あ る 点 か ら が 悪 化 し ま す の で 、 悪 化 す(5) VSWR

る 手 前 の 最 良 点 で ナ ベ ビ ス を ド ラ イ バ ー で し っ か り 締 め て く だ さ い 。(+)

が 、 以 下 に な ら な い 場 合 は 、 周 囲 の 影 響 を 受 け て い る 場 合 も あ り ま す の で 、 取 付 位 置 を 変 え て 再 度 か ら 調 整 し な お(6) VSWR 1.5 (1)

し て く だ さ い 。

調 整 済 の ２ 組 を 分 配 器 に 取 付 を 測 定 し て 下 さ い 。(7) VSWR

シ ン グ ル で 測 定 し た 場 合 と ほ と ん ど 変 わ ら な け れ ば 調 整 は 終 了 で す 。

バ ン ド エ ッ ジ で が を 超 え て し ま う よ う な ら ば 、 シ ョ ー ト バ ー を 左 右 ど ち ら か に ～ ㎜ 程 ス ラ イ ド さ せ て み て く だ さ い 。VSWR 1.5 0.5 1

こ の 時 す ぐ に 戻 せ る よ う に マ ジ ッ ク 等 で 印 を 付 け て お く こ と を お 勧 め し ま す 。 シ ン グ ル で は 問 題 の 無 い 場 合 は ス ラ イ ド は ほ ん の 少 し で

済 み ま す 。

【 ス タ ッ ク に す る と ” NG ” と い う 方 へ 】

。(a) 分 配 ケ ー ブ ル は 大 丈 夫 で し ょ う か

チ ェ ッ ク し て く だ さ い 。 分 配 ケ ー ブ ル は 付 属 以 外 の 物 で も 、 特 性 イ ン ピ ー ダ ン ス が Ω の 同 軸 ケ ー ブ ル な ら ば 任 意 長 で 使 え50

ま す が 、 左 右 の ケ ー ブ ル の 種 類 や 長 さ が 違 う 物 は 使 え ま せ ん 。

左 右 の ア ン テ ナ の 位 相 は そ ろ っ て い ま す か(b)

シ ョ ー ト バ ー の 向 き が で な い と 位 相 が 反 転 し て し ま い 、 ス タ ッ ク の 効 果 が 得 ら れ ま せ ん 。同 じ 向 き

★ ☆ ★ ★ ☆ ★VSWR 1.5 以 下 に な ら な い 方 へ

同 軸 ケ ー ブ ル は チ ェ ッ ク し ま し た か 。 見 た 目 は へ い き で も 、 古 い 同 軸 ケ ー ブ ル は 結 構 痛 ん で

い る も の で す 。 わ か ら な い 事 が ご ざ い ま し た ら 、 当 社 ま で お 気 軽 に ご 連 絡 く だ さ い 。



設 置 上 の 諸 注 意

ア ン テ ナ は 、 設 置 場 所 や 設 置 方 法 に よ っ て 性 能 や に 影 響 が あ り ま す 。 次 の 事 項 に 注 意 し て 設 置 し て く だ さ い 。VSWR

金 属 製 の マ ス ト に 直 接 取 付 ら れ ま す が 、 周 囲 の 金 属 製 の 物 （ 他 の ア ン テ ナ や（ １ ）

ビ ー ム ア ン テ ナ の 特 長 を 最 大 限 に電 線 、 物 干 し 竿 な ど ） か ら は 、 で き る 限 り 遠 く に 設 置 し て く だ さ い 。

引 き 出 す た め に 、 ロ ー テ ー タ ー 等

（ ２ ） RY-430M12/W， RY-430N12/W の 使 用 を お 勧 め し ま す 。は 、 ブ ー ム の 先 端 に あ る フ ロ ン ト マ ー ク の 矢 印 の

方 向 に 指 向 性 が あ り ま す の で 、 電 波 の 到 来 方 向 （ 交 信 局 の 方 向 ） に 向 け て 設 置

し て く だ さ い 。

ア ン テ ナ を 回 転 さ せ る 場 合 、 周 囲 の 影 響 に よ り が 若 干 変 化 す る 場 合 が あ り ま す 。（ ３ ） VSWR

定 格

RY-430M12/W RY-430N12/W機 種 名

１ ２ エ レ メ ン ト ２ 列 ス タ ッ ク
型 式

八 木 ア ン テ ナ

周 波 数 430MHz～ 440MHz

イ ン ピ ー ダ ン ス 50Ω

利 得 18.3dBi

Ｆ Ｂ 比 18dB 以 上

電 力 半 値 角 18゜

最 大 入 力 200W(FM)

Ｖ Ｓ Ｗ Ｒ 1.5 以 下

－ Ｊ Ｎ － Ｊコ ネ ク タ ー Ｍ

ブ ー ム 長 2,000㎜

ス タ ッ ク 幅 1,155㎜

回 転 半 径 1,365㎜

受 風 面 積 0.18㎡

耐 風 速 40m/s (瞬 間 最 大 )

適 合 マ ス ト φ 25～ φ 60

重 量 5.0㎏

● ア マ チ ュ ア 局 の 工 事 設 計 書 （ 申 請 ・ 変 更 ） の 空 中 線 の 型 式 に は 「 八 木 型 」 と お 書 き く だ さ い 。

● こ の ア ン テ ナ は ア マ チ ュ ア 無 線 用 の ア ン テ ナ で す 。 こ の 用 途 以 外 、 規 格 外 、 ま た は 正 常 に 動 作 し て い な い 状 態 で の

ご 使 用 に て 発 生 し た ト ラ ブ ル に つ き ま し て は 、 責 任 を 負 い か ね ま す 。

● お 買 い 求 め い た だ い た 製 品 は 厳 重 な 品 質 管 理 の も と に 生 産 さ れ て お り ま す が 、 万 一 運 搬 中 の 事 故 等 に よ る 、 破 損

な ど が ご ざ い ま し た ら 当 社 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。

〒 266-0033 千 葉 市 緑 区 お ゆ み 野 南 5-10-6
有 限 会 社

TEL 043(292)4959 FAX 043(292)4963
URL http://www.radix-inc.com E-mail info@radix-inc.comラ デ ィ ッ ク ス


